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HZ HARTCHROM:
KÖPFCHEN MIT
NIVEAU



HZ Hartchrom: Köpfchen mit Niveau

Aggressive Fasern beanspruchen den Fadendurchgang
extrem und führen dort zu vorzeitigem Verschleiß des
Läufers. Mit der ausschließlich im Kopfbereich partiellen
Hartchrombeschichtung des HZ Hartchrom-Läufers
können so auch bei der Verarbeitung von aggressiven
Fasern lange Läuferstandzeiten erreicht werden. Die
spezielle R+F Drahtlegierung gewährleistet immer einen
schonenden Umgang mit der Ringoberfläche.

Hohe Abzugsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig hohen
Läuferstandzeiten sind möglich:
Der Läufer HZ Hartchrom von R+F hat alles, was man für
hohe Läuferstandzeiten bei extrem hohen Abzugsge-
schwindigkeiten benötigt. Verschleißschutz dort, wo er
gebraucht wird. Im Fadendurchgang eine Hartchrombe-
schichtung, der restliche Läufer hat die R+F typischen
optimalen Eigenschaften.
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Die Läufer sind in den Varianten Clip, MAG (magaziniert),
BAG oder lose erhältlich. Abgabe in Mille, abhängig vom
ISO Gewicht des Läufers.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und
bei Fragen zu technischen Spezifikationen. Wir informie-
ren Sie gerne über aktuelle R+F Neuerungen.

vs. Vergleichsprodukte

Performance-Linie HZ Hartchrom

360° R+F Performance

LäuferstandzeitKonstante Garnqualität

Garnreibung im Fadendurchgang

Eignung für empfindliche Garne

Spindeldrehzahl

Fadenbruchrate

Läuferverschleiß


