
360° PERFORMANCE
MADE IN GERMANY.

NYLONSTEEL:
SCHONEND AM
RING, AUSDAU-
ERND AM GARN



NylonSteel: Schonend am Ring, ausdauernd am Garn

Die Verbindung der beiden Qualitäten Steel und Nylon
so, wie es der Anwender braucht. Mit den positiven
Eigenschaften des Nylonläufers in der Ringanlage und
den positiven Eigenschaften des Stahles im Faden-
durchgang zeigt der NylonSteel Läufer seine wahren
Stärken.

Masse ersetzt durch Klasse:
Nylon reduziert die benötigte Läufermasse. Der im
Läuferkopf eingesetzte Drahtbügel des NylonSteel
Läufers von R+F gewährleistet die gewohnt ausdauern-
den Eigenschaften im Fadendurchgang. Die dadurch
erreichte hervorragende Garnqualität bei gleichzeitig
hohen Läuferstandzeiten überzeugen in der Spinnerei-
praxis.

Leibnizstr. 85
41061 Mönchengladbach
Germany

P.O. Box 10 13 40
41013 Mönchengladbach
Germany

Phone: +49 (0) 2161 / 93 4-0
Fax: +49 (0) 2161 / 83 45 55
E-Mail: sales@reinersfuerst.com
Internet: www.reinersfuerst.com

Reiners + Fürst GmbH u. Co. KG

Die Läufer sind grundsätzlich in lose erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und
bei Fragen zu technischen Spezifikationen. Wir informie-
ren Sie gerne über aktuelle R+F Neuerungen.

vs. Vergleichsprodukte

Performance-Linie  NylonSteel

360° R+F Performance

Läuferstandzeit

Konstante Garnqualität

Garnreibung im Fadendurchgang

Eignung für empfindliche Garne

Anwendungsvielfalt

Spindeldrehzahl

Fadenbruchrate

Läuferverschleiß


