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J/HZ SG- 
RINGS
毛纺应用上
的灵活性



比较产品

J/HZ SG型钢领的性能线

J/HZ SG-rings: 毛纺应用上的灵活性

钢丝圈与钢制钢领的接触面上的润滑剂是由钢领
上装有的油绳环或者油毡及轨道上部的润滑点来
提供的。经过润滑的钢制钢领极其耐磨。钢制J
型及HZ型钢领可以结合钢制钢丝圈或者尼龙钩一
起使用。可以保证锭与锭之间钢领最长的使用寿
命及最优质的毛纺纱线质量。

在毛纺领域应用广泛的钢制J型及HZ型钢领：

钢领由精选优质钢制成，这种钢经过特殊的热处
理，具有很高的耐磨性。R+F的钢制J型及HZ型钢
领使用寿命长，应用广泛，可用于加工不同的原
材料及不同支数的纱线。
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钢领的不同类型：
J型钢领的高度：9.1, 11.1和17.4毫米
HZ型钢领的高度：6.3到38.1毫米

欲知更多信息和技术参数或者任何R+F的创新请
与您的R+F代理商联系。

360° R+F Performance

纱线断头率

钢领磨损钢领使用寿命

纱线质量的稳定性

耐腐蚀保护

制造精度
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