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JIHZ SG-Ringe: Flexibilitat beim Kammgarnspinnen

J- und HZ-Ringe aus Stahl fiir jede Kammgarn- Die Lauferanlageflachen dieser Stahlringe werden durch
anwendung: mehrere Dochtschlaufen oder Filze sowie Obenschmier-
Diese Ringe werden aus besonders ausgesuchten hoch- stellen mit Schmiermittel versorgt. Geschmierte Stahl-
wertigen Stahlen hergestellt, die durch eine Spezial- ringe zeichnen sich durch eine besonders hohe Wider-
Warmebehandlung eine sehr hohe Verschleilfestigkeit standsfahigkeit aus. J- und HZ-Ringe aus Stahl sind
erhalten. J- und HZ-Ringe aus Stahl von R+F fiir lange universell kombinierbar mit Stahl- oder Nylonlgufern. Fir
Lauferstandzeiten — universell einsetzbar fir unterschied-  lange Lebensdauer und hochste Kammgarnqualitat von
lichste Rohstoffqualitaten und Garnfeinheiten. Spindel zu Spindel.

360° R+F Performance

Preis-Leistungs-Verhaltnis

Fertigungsgenauigkeit Einlaufeigenschaften

Korrosionsschutz _ Spindeldrehzahl

Konstante Garnqualitat Fadenbruchrate

Performance-Linie J /HZ SG-Ring

Ringstandzeit Ringverschleil vs. Vergleichsprodukte
Varianten der Ringe sind: Bitte kontaktieren Sie uns flir weitere Informationen und
Hoéhe J Ringe: 9,1, 11,1 und 17,4mm bei Fragen zu technischen Spezifikationen. Wir informie-
Hbéhe HZ Ringe: 6,3 bis 38,1mm ren Sie gerne Uber aktuelle R+F Neuerungen.

Reiners + Fiirst GmbH u. Co. KG LR'FJ

Leibnizstr. 85 Phone: +49 (0) 2161/93 4-0

41061 Monchengladbach | Fax:  +49(0) 2161 /83 45 55 = _made . 5
Germany E-Mail: sales@reinersfuerst.com 'c:.' R_'B iners + Furst
Internet; www.reinersfuerst.com érmany Rings and Travellers




